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Για την χωρίς μόλυβδο λειτουργία παλαιότερων βενζινοκινητήρων  

Το ERC Blei Ersatz επιτρέπει σε όλους τους κινητήρες με έδρες βαλβίδων που δεν έχουν υπο-
στεί σκλήρυνση να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη.    
 
Η επίδραση  

Οι ενώσεις μολύβδου στο καύσιμο λειτουργούν ως φρένο στο κροτάλισμα του κινητήρα και μειώ-
νουν τη φθορά στις έδρες των βαλβίδων. Ως εκ τούτου, οι παλαιότεροι κινητήρες εξακολουθούν 
να εξαρτώνται πλήρως ή εν μέρει από τη βενζίνη με μόλυβδο. Το ERC Blei Ersatz αντικαθιστά 
τις λιπαντικές ιδιότητες των ενώσεων μολύβδου στα καύσιμα με μόλυβδο, σχηματίζει ένα προ-
στατευτικό στρώμα στους δίσκους βαλβίδων και στις έδρες των βαλβίδων και επίσης προστατεύ-
ει από εναποθέσεις σε βαλβίδες και μπουζί.    
 
Το αποτέλεσμα   

Το ERC Blei Ersatz, επιτρέπει σε κάθε βενζινοκίνητο όχημα να προστατεύει τον κινητήρα μέσω 

της αμόλυβδης λειτουργίας του και να προστατεύει το περιβάλλον .  

Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά   

► Σχηματίζει ένα προστατευτικό στρώμα πάνω στις βαλβίδες και τις έδρες τους. 

► Προστατεύει τις βαλβίδες εξαγωγής από τη φθορά .  

► Λειτουργεί ενάντια στις εναποθέσεις σε βαλβίδες και μπουζί. 

► Προστατεύει το περιβάλλον μέσω της λειτουργίας χωρίς μόλυβδο. 

► Είναι σχεδιασμένο για τακτική χρήση και κατάλληλο για όλες τις κανονικές και  

     premium βενζίνες.  

Το ERC Blei Ersatz είναι σχεδιασμένο για τακτική χρήση και κατάλληλο για όλες 
τις κανονικές και premium βενζίνες.    
 
Εφαρμογή  
Προσθέστε πριν ή μετά το γέμισμα. Δοσολογία 1:1000, τα 250 ml αρκούν για 250 
λίτρα βενζίνη.    
 
Συσκευασίες 

Art. Nr.: 250ml 1350F025-20C4       
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